
SB VC 2
Пылесос самообслуживания на два поста SB VC 2: отличается постоянной макси-
мальной мощностью всасывания благодаря автоматической системе очистки филь-
тра Tact, функцией втягивания шланга со штангой из стекловолокна и эргономичной 
насадкой.
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 Автоматическая система очистки фильтра Tact

 Мощность всасывания остается на неизменно высоком 
уровне.

 Увеличивает срок службы фильтра и турбины.

 Оттяжка шланга с помощью стеклопластикого шесте

 Эффективно минимизирует контакт пола и шланга.
 Защищает шланг.

 Оптимизированная эргономичная всасывающая насадка

 Отличные результаты очистки, как на поверхностях, так и на 
краях и зазорах.

 Специальная структура поверхности вокруг ручки.

 Эргономичный мусоросборник большого объема

 Возможность использования полного объема.
 Увеличенный интервал между опорожнениями 

мусоросборника.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

SB VC 2

Технические характеристики
№ для заказа  1.070-003.2
Штрих-код (EAN)  4054278278261
Расход воздуха л/с 2 x 74
Разрежение мбар 2 x 254
Потребляемая мощность кВт 2 x 1,38
Объем мусоросборника л 2 x 36
Уровень звукового давления дБ(А) 63
Число фаз ~ 1
Частота Гц 50 – 60
Напряжение В 230
Масса кг 70
Размеры (Д × Ш × В) мм 1220 × 595 × 2200


